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UNI-EN 998-1

Malta per scopi generali (GP)
per uso interno/esterno

| Rossento o compresione () |6 |
Adesione (N/mm?) 66
| Teodifatuwa®) | NeD |




di parti incoerenti o in fase di distacco, di polvere, oli e/o grassi, esente da particellato a
derivato dall'inguinamento urbano (smog) e da muffe o muschio. 00/
In caso di rivestimenti gia esistenti, accertarsi che siano ben aderenti al supporto ed in

caso contrario procedere alla rimozione ed al consolidamento della superficie.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Prima dell’applicazione del prodotto, assicurarsi che la superficie da trattare sia priva e &
(¢ ,

APPLICAZIONE

0 Condizioni dell’'ambiente e del supporto:
Temperatura dell'ambiente: Min +56°C / Max +35°C
Temperatura del supporto: Min +5°C / Max +35°C

Q Evitare I'applicazione in caso di vento forte, nebbia, in pieno sole e con pioggia incipiente.,

Non applicare su superfici gelate o in fase di disgelo.

0 Su superfici molto assorbenti e nelle stagioni calde, € consigliabile inumidire il supporto prima di iniziare
|'applicazione del prodotto,

0 Impastare con miscelatore a basso numero di giri ogni sacco da 25 Kg con circa 5,5/6 litri di acqua
pulita ed amalgamare bene sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.
Lasciare riposare I'impasto per 10 minuti € quindi mescolare prima dell’ utilizzo.

Q Si applica in spessori fino a 5 mm per mano.

d Le superfici rasate possono essere lasciate lamate oppure fratazzate sia manualmente sia
meccanicamente con frattazzo di spugna per ottenere |'effetto di un tonachino tirato al civile, pronte
a ricevere le finiture colorate di qualsiasi natura.

0 Proteggere le superfici dalla rapida essiccazione dovuta a forte vento e pieno sole o dalla pioggia per
almeno 48 ore.

[

Dati tecnici
Aspetto ) S— Polvere " —
Granulometria 0.7 mm
Colore Grigio
Peso specifico 1,4 Kg/I
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